信息工程系新建实训基地耗材采购
询
价
文
件
采购人： 广西交通技师学院

  2026   年  6  月 16  日

第一章  询价公告

一、项目名称：信息工程系新建实训基地耗材采购

二、预算金额：45000.00元
三、采购项目概况
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	金属洞洞板展示架
	尺寸1500mm*960mm*400mm，金属材质，模块化组合结构，4个万向轮2个带刹车功能,带盒子，挂钩一套
	个
	4

	2
	亚克力透明展示盒
	尺寸20*15*10cm，高透明度亚克力材质
	个
	15

	3
	激光雷达内部组件
	RPLIDAR A1M8，360度激光测距，拆解件，尺寸长5.5cm 宽5.5cm 高4.1cm。带连接线，信号转接板。可用于机器人编程
	套
	1

	...
	详见第四章报价表清单
	
	
	


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定  ② 2023年起未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体
（二）资质要求： ①.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商   ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 
（三）其他要求： ① 能开具正式增值税普通发票 ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录                                                                  

五、响应文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）： 

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）响应文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.供应商须提供针对本次项目的售后服务承诺书（加盖公章）；
4.供应商认为需要提供的其他材料。
（三）响应文件装订及密封要求：

响应文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标、快递（闪送）、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

六、递交询价响应文件的截止时间及地点

响应文件递交的时间：自公告发布之日起至2026年 6 月 25 日上午10  点 00 分止（上班时间上午8:00-11:00，下午15：00-17:00，节假日除外），地点：南宁市邕武路9号广西交通技师学院综合楼1520室 。

七、开标时间及地点

2026年 6 月 25日上午10  点 00  分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1524室 评标，如有变动，另行通知。
八、评标方式和评标结果

（一）采购人组织的询价小组对响应人的资格和符合性进行审查，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的响应人中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并在询价结束后1个工作日内将询价结果提交采购人确认；采购人在收到询价结果后2个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人，以此类推。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，或重新开展采购活动。
（二）采购人在收到询价结果后5个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

九、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

十、联系方式

采购人（全称）：广西交通技师学院     地址：南宁市兴宁区邕武路9号 

联系人：陆老师                       联系电话：0771-3393443  

纪检监督电话：0771-3851601 
广西交通技师学院

2026 年 6 月16日

第二章  询价须知

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：  广西交通技师学院

地  址：  南宁市兴宁区邕武路9号

	2
	采购项目名称
	信息工程系新建实训基地耗材采购

	3
	资金来源
	部门年度预算

	4
	预算金额
	45000.00元

	5
	采购方式
	询价

	6
	服务期限/供货周期
	自合同签订之日起 7个工作日供货

	7
	★质量要求
	所有货物必须保证原厂正品，报价表需注明具体品牌及对应型号
须提供有合格证的产品及供应商针对本次项目的售后服务承诺书
3、报价含税费、人工搬运费、交通运输费（邕武校区）、安装费等

	8
	联合体
	□接受；  ☑不接受

	9
	响应人对询价文件提出质疑的时间
	自询价文件发布时间起的三个工作日内

	10
	分包
	☑不允许；□允许

	11
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分

	12
	询价响应文件份数
	2 份


第三章  合同条款及格式

信息工程系新建实训基地耗材 采购合同
采购人（甲方） 广西交通技师学院            

供 应 商（乙方）                           
签  订  地  点   南宁市邕武路9号           签 订 时 间                        

本合同是否为中小企业预留合同：   否  。

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	信息工程系新建实训基地耗材采购清单

	序号
	物品名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	参考图片

	1
	金属洞洞板展示架
	尺寸1500mm*960mm*400mm，金属材质，模块化组合结构，4个万向轮2个带刹车功能,带盒子，挂钩一套
	努卡索
	个
	4
	
	
	[image: image1.png]




	2
	亚克力透明展示盒
	尺寸20*15*10cm，高透明度亚克力材质
	杰班
	个
	15
	
	
	[image: image2.png]




	3
	激光雷达内部组件
	RPLIDAR A1M8，360度激光测距，拆解件，尺寸长5.5cm 宽5.5cm 高4.1cm。带连接线，信号转接板。可用于机器人编程
	思岚
	套
	1
	
	
	[image: image3.png]




	4
	电机驱动板
	L298N，双H桥驱动，裸露PCB设计
	微雪
	块
	4
	
	
	

	5
	车轮组与电机
	TT马达搭配橡胶轮，减速齿轮箱结构，黄色车轮蓝色套装,尺寸:108.6*86MM，材质为2MM厚5052铝板、去毛刺、锐边倒钝折弯成型后、表面喷砂出来、编码硬质阳极氧化
	TaoTimeClub
	A
	2
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	6
	CMOS传感器模组
	IMX219，800万像素，MIPI接口
	索尼
	个
	4
	
	
	

	7
	开发板散热组件
	适配Jetson Nano，铜管散热结构，铝制鳍片
	英伟达
	个
	4
	
	
	

	8
	广角高清镜头
	6mm60度镜头+940nm窄带滤光片,500W像素，金属外壳，全玻镜片，F3.0光圈，M12*0.5mm接口
	金乾象
	个
	2
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	9
	舵机内部齿轮组
	MG996R舵机，360度金属齿轮加
	TowerPro
	个
	3
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	10
	传感器外壳
	尺寸:115MM*91MM*61MM
	盛融乾
	个
	10
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	11
	智能小车底盘套件
	兼容JetBot/Nano，四轮驱动结构，预留扩展孔位
	微雪
	套
	5
	
	
	

	12
	激光雷达传感器
	RPLIDAR A1M8，最小监测距离0.15m,测距精度≤12cm @12m，采样频率8000次/s，扫描频率1Hz~10Hz可调
	思岚
	个
	6
	
	
	

	13
	超声波传感器模块
	HC-SR04，测距范围2cm-400cm，精度3mm
	微雪
	个
	10
	
	
	

	14
	电机驱动模块
	L298N，双H桥驱动电路，最大工作电流2A，支持PWM调速
	微雪
	个
	10
	
	
	

	15
	高清广角摄像头
	型号C920或IMX219模组，广角镜头，USB/MIPI接口
	罗技
	个
	8
	
	
	

	16
	AI开发板
	GPU:NVIDIA MaxwellTM架构，具有128个NVIDIA CUDAR核心
,CPU：四核ARMCortex-A57 MPCore 处理器
,显存：4GB64位LPDDR41600 MHz-25.6GB/s
	英伟达
	块
	3
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	17
	树莓派开发板
	Raspberry Pi 4B，4代linux电脑AI开发板python编程，SOC:Broadcom BCM2711,
CPU:64-位1.5GHz四核(28nm工艺),
GPU:Broadcom VideoCore VI@ 500MHz
	树莓派
	块
	2
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	18
	摄像头排线
	15pin FFC软排线，长度20cm，间距1.0mm，双面导电
	微雪
	根
	10
	
	
	

	19
	杜邦线
	公对公，公对母，母对母各5根
	森诺盾
	根
	15
	
	
	

	20
	面包板
	830孔，无焊点连接，ABS材质
	维芯
	块
	5
	
	
	

	21
	电阻电容套件
	电阻0-10MΩ，电容100nF等常用值混合装
	光冠
	套
	2
	
	
	

	22
	焊锡丝
	直径0.6mm，成分63/37锡铅合金，含松香芯，100g
	维芯
	圈
	3
	
	
	

	23
	松香助焊剂
	50g,无铅
	得力
	个
	3
	
	
	

	24
	数字万用表
	UT33A+，自动量程，测量电压，电流，电阻
	优利德
	个
	5
	
	
	

	25
	电烙铁
	功率60W，温度可调，型号907
	德力西 
	个
	5
	
	
	

	26
	螺丝刀套装
	24合1精密批头，S2合金钢材质，防滑手柄
	南旗
	套
	5
	
	
	

	27
	防静电手环
	有线双回路设计，1MΩ限流电阻，可调节腕带
	QMXD
	个
	10
	
	
	

	28
	剥线钳
	7寸，不锈钢
	世达
	个
	5
	
	
	

	29
	LED灯带
	USB手控，3米，七彩裸板
	小米
	条
	15
	
	
	

	30
	纳米胶
	宽5毫米*长3米*厚1毫米
	3M
	圈
	5
	
	
	

	31
	扎带
	长度200mm，黑色尼龙材质，100根/包
	山泽
	包
	5
	
	
	

	32
	魔术贴理线带
	尺寸20mm*10cm，5色，50条/包
	宗意
	包
	5
	
	
	

	33
	SD存储卡
	容量64GB，读取速度100MB/s，Class10/UHS-I标准，耐温防水
	三星
	个
	4
	
	
	

	34
	电源适配器
	TyeC接口 5V 4A，适配树莓派开发板
	DM
	个
	4
	
	
	

	35
	散热风扇
	5V电压，静音滚珠轴承，风量适中，适配Jetson Nano散热孔设计
	英伟达
	个
	5
	
	
	

	36
	电池组
	7.4V电压，18650电芯串联，带过充过放保护板，标准JST接口
	华燕世纪
	个
	5
	
	
	

	37
	电池充电器
	输入5V/2A，输出7.4V，双槽独立充电，带LED状态指示灯
	华燕世纪
	个
	4
	
	
	

	38
	说明牌卡槽
	A6尺寸（105*148mm），透明亚克力材质，背面带胶或螺丝孔固定
	牧恩
	个
	15
	
	
	

	39
	热风枪
	861DW，恒温控制，多风嘴配件
	快克
	个
	1
	
	
	

	40
	吸锡器
	加长顶针，铝合金材质，长190mm
	德力西 
	个
	10
	
	
	

	41
	PCB万能板
	尺寸5*7cm，玻纤材质，双面喷锡
	维芯
	个
	20
	
	
	

	42
	排针排母
	2.54mm 40P
	维芯
	个
	10
	
	
	

	43
	USB集线器
	4口USB3.0接口，高速传输，独立供电可选
	绿联
	个
	10
	
	
	

	44
	大扭矩步进电机并联机械臂
	6自由度 大扭矩步进电机并联机械臂 臂展500mm 重复定位精度±0.2mm；提供包括CAN与串口等在内的常见控制方式，支持10-26V宽电压供电；预留输入并联输出接口，兼容多机级联使用;工业级4层电路板走线更合规，具备输入电源防反接保护功能
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	45
	C70大FOV RGB相机及其支架
	C70 大视场角RGBD工业相机 1200万像素 1/1.7英寸CMOS 配套可调节万向支架
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	46
	柔性二指机械爪
	自适应柔性二指机械爪 开合行程100mm 最大负载5kg 带位置/力反馈
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	47
	黄绿小色块
	标准视觉标定黄绿小色块 黄色3个+绿色3个 尺寸100mm×100mm 哑光高对比度
	轮趣科技wheeltec
	个
	3
	
	
	

	48
	越野轮
	152mm直径 全地形越野橡胶轮 4个装 深花纹防滑胎 适配12mm轴径
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	49
	共轴摆式悬挂机构
	四驱共轴摆式独立悬挂机构 带液压减震阻尼 适配152mm越野轮 4轮独立悬挂
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	50
	简易L型电机支架
	L型金属电机安装支架 4个装 适配MD36L系列直流电机 带安装定位孔，钢制带电镀工艺
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	51
	全金属底盘框架
	全金属焊接底盘框架 可调节车长600mm-1000mm 宽度500mm 带通用安装孔位
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	52
	MD36L 60W直流有刷电机
	MD36L 60W直流有刷减速电机 4个装 额定电压24V 减速比1:27 带编码器安装位
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	53
	500线AB相高精度编码器
	1、500线AB相光电增量式编码器 4个装 外径36mm 轴径6mm 适配MD36L系列电机；
2、自有专利的GMR可以将高精度和稳定性相结合，
编码器已获中国实用新型专利授权（供货时提供专利说明、及销售授权）
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	54
	螺丝螺母柱子线材配件包
	智能小车安装通用配件包 含M3/M4/M5螺丝螺母、铜柱、连接线材、热缩管等全套配件
	轮趣科技wheeltec
	套
	1
	
	
	

	55
	STM32机器人主控板
	1、芯片信号STM32F407VET6，ARMV7架构、Cortex-M4內核、32位、Flash：512K、SRAM：192K、主频：168M；
2、带ESD防护，大幅提升电路板的稳定性和耐用性
3、板载九轴ICM20948姿态传感器模块
4、工业级4层电路板设计，带热敏电阻实时温控监测保护，电流采样实现硬件检测电机堵转的过流保护，防止过流输入
5、支持多个控制信号输入，如PS2，CAN，APP，ROS等
6、可同时控制6路舵机+4路电机
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	56
	双路MOS大电流驱动模块
	1、外接的电机驱动D50A可同时驱动2个380W大功率电机
2、提供防反接的信号接口
3、4层PCB的设计，具备更强的过流能力
4、支持29.4V的7S电池供电
5、具备多个多重安全保护：内置过电压、欠电压、过热保护电路等
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	57
	蓝牙模块
	BLE5.0 低功耗蓝牙串口透传模块 主从一体 最远通信距离100m 适配手机/手柄/电脑无线连接
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	58
	OLED显示屏
	2.4寸 OLED全彩显示屏 320×240分辨率 自发光低功耗 支持I2C/SPI通信 适配车载状态显示
	轮趣科技wheeltec
	块
	1
	
	
	

	59
	多模智控手柄
	2.4G+蓝牙双模 多通道智能遥控手柄 10通道控制 双摇杆+12按键+彩色显示屏 适配机器人/智能小车远程控制
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	60
	磷酸铁锂电池
	电源使用磷酸铁锂安全锂电池，带金属保护外壳，标称电压22.4v，最大放电能力20A，容量20000mah足容内置安全阀和阻燃板，内置短路、过充、过放等全方位保护电池，防止电池损坏，延长电池寿命；电池外壳一体设计预留有对应的安装角码孔位
	轮趣科技wheeltec
	块
	1
	
	
	

	61
	快充充电器
	25.55V 2A 磷酸铁锂电池快充充电器 3C认证 带过充/过温/短路保护 适配24V 16串磷酸铁锂电池
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	62
	数据下载线
	Type-C to USB-A 高速数据下载线 5Gbps传输速率 带屏蔽层 长度1m 适配开发板/主控板与电脑连接
	轮趣科技wheeltec
	根
	1
	
	
	

	63
	ROS主控
	Jetson Nano 4GB ROS开发主控板 64位四核ARM Cortex-A57处理器 128核Maxwell GPU 预装Ubuntu20.04+ROS1/ROS2系统；影像输入：MIPI CSI
；影像输出：2HDM12.0/DP1.2/eDP1.2|2*MIPI DSI  ；视频编码：H.264/H.265(4Kp30) ；视频解码：H.264/H.265(4Kp60，2*4KP30) 
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	64
	激光雷达
	2D/3D激光雷达，25/30m测距范围，360度扫描，测量频率大于等于5400次/秒，高分辨率，支持ROS系统；先进TOF测距原理；具备更好识别玻璃效果；内置无刷电机，超20000小时寿命
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	65
	相机及其角度调节机构
	800万像素、大视场角RGBD视觉相机 功耗小于2W 峰值电流小于500mA 1/2.5英寸CMOS 120度FOV 配套可360度调节角度安装支架 适配ROS系统
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	66
	AI离线语音识别交互模块
	双麦克风阵列，离线语音识别率≥95% 支持自定义唤醒词/语音合成/串口透传 适配STM32/ROS主控 工作电压24V
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	67
	直播绿幕
	宽250CM,高200CM。地拉式，便携式升降直播间背景
	渡季
	个
	4
	
	
	

	68
	主播柔光灯箱
	78000LM三色，加粗顶灯灯架，调光遥控器，八角柔光箱
	虞光
	个
	6
	
	
	

	69
	手持相机补光灯
	外拍平板灯+热靴+手持/桌面/落地三角架，尺寸：13.5*20cm，3色
	登岚
	套
	4
	
	
	

	70
	一体化直播终端
	长87，宽51，旋转支架，无线投屏，16G内存，60G固态硬盘，16G显存
	云犀
	个
	2
	
	
	

	71
	台式电脑电源
	额定280W，接口14+4P，HK380-160FP
	全汉
	个
	5
	
	
	

	72
	机械硬盘
	蓝盘，容量 ‌1TB，规格 ‌3.5英寸‌，接口： ‌SATA 6Gb/s（SATA III）‌，转速 ‌7200 RPM‌，缓存 ‌64MB‌
	西部数据
	个
	7
	
	
	

	73
	无人机模拟训练手柄
	左手油门，FS-SM600，USB1.2米数据线，六通道，多种机型模拟
	凤凰
	个
	20
	
	
	

	74
	圆形展示架
	钢化玻璃，54*54*180，4层
	
	个
	3
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	金额合计（大写）：人民币                                             （¥            ）


2.合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。如询价文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与询价文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到询价文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按询价文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按询价文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：  汽车运输   。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   乙方负责   。

第五条　交付和验收
1.交付时间：  自合同签订之日起7个工作日内 ；交付地点：  南宁市邕武路9号  。

2.乙方提供不符合询价文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）；
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：    按厂家保修期限执行     。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式;  本合同无预付款   ，乙方应先经验收合格并提供采购货物等额的合法增值税普通发票给予甲方作为付款依据，甲方在收到乙方提交的等额合规增值税普通发票后在  15个  工作日内向乙方支付采购费用。
第九条　履约保证金

本合同无履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按询价文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间  1 小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，乙方承担的赔偿的费用包括但不限于因产品质量及安全问题造成采购人及第三人人身损害及财产损失的全部损失。

4.上述的货物保修期按厂家保修期限为准，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据询价文件文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按询价文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方未按照合同规定的时间提供货物的，甲方可要求乙方退还相应的货款并承担违约责任。乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货支付违约金，乙方应向甲方支付违约货款额 30 %违约金并赔偿甲方的全部经济损失；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额  30 %违约金并赔偿甲方的全部经济损失。                            

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此造成甲方必须参加诉讼或参与处理而产生各项费用（包括但不限于律师费、差旅费、评估费、鉴定费等）及损失的，由乙方向甲方赔偿所产生的各项费用及损失。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格违约处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  30 %；超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  30  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额   30  %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方提供的产品或服务因质量不合格造成甲方或第三人损失的，由乙方承担违约赔偿责任；甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约行为涉及货款额的  30  %，违约行为涉及货款额的  30  %不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

 8.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

9.其他违约责任约定：             无               。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。
 3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成本合同文件

1、成交通知书；

2、询价文件报价表；

3、服务方案；

4、响应文件中的其他相关文件。

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各壹份。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	统一社会信用代码：12450000498502015M
	统一社会信用代码：                     

	单位地址：南宁市邕武路9号 
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章  响应文件格式

一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：   
本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       （签字）性别：     年龄：     
身份证号码：                                 
响应人（盖章）：                              
法定代表人（签字或盖章）：                    
授权委托日期：           年       月        日
注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。
2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。
报价表

	信息工程系新建实训基地耗材采购清单

	序号
	物品名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	参考图片

	1
	金属洞洞板展示架
	尺寸1500mm*960mm*400mm，金属材质，模块化组合结构，4个万向轮2个带刹车功能,带盒子，挂钩一套
	努卡索
	个
	4
	
	
	

	2
	亚克力透明展示盒
	尺寸20*15*10cm，高透明度亚克力材质
	杰班
	个
	15
	
	
	

	3
	激光雷达内部组件
	RPLIDAR A1M8，360度激光测距，拆解件，尺寸长5.5cm 宽5.5cm 高4.1cm。带连接线，信号转接板。可用于机器人编程
	思岚
	套
	1
	
	
	

	4
	电机驱动板
	L298N，双H桥驱动，裸露PCB设计
	微雪
	块
	4
	
	
	

	5
	车轮组与电机
	TT马达搭配橡胶轮，减速齿轮箱结构，黄色车轮蓝色套装,尺寸:108.6*86MM，材质为2MM厚5052铝板、去毛刺、锐边倒钝折弯成型后、表面喷砂出来、编码硬质阳极氧化
	TaoTimeClub
	A
	2
	
	
	

	6
	CMOS传感器模组
	IMX219，800万像素，MIPI接口
	索尼
	个
	4
	
	
	

	7
	开发板散热组件
	适配Jetson Nano，铜管散热结构，铝制鳍片
	英伟达
	个
	4
	
	
	

	8
	广角高清镜头
	6mm60度镜头+940nm窄带滤光片,500W像素，金属外壳，全玻镜片，F3.0光圈，M12*0.5mm接口
	金乾象
	个
	2
	
	
	

	9
	舵机内部齿轮组
	MG996R舵机，360度金属齿轮加
	TowerPro
	个
	3
	
	
	

	10
	传感器外壳
	尺寸:115MM*91MM*61MM
	盛融乾
	个
	10
	
	
	

	11
	智能小车底盘套件
	兼容JetBot/Nano，四轮驱动结构，预留扩展孔位
	微雪
	套
	5
	
	
	

	12
	激光雷达传感器
	RPLIDAR A1M8，最小监测距离0.15m,测距精度≤12cm @12m，采样频率8000次/s，扫描频率1Hz~10Hz可调
	思岚
	个
	6
	
	
	

	13
	超声波传感器模块
	HC-SR04，测距范围2cm-400cm，精度3mm
	微雪
	个
	10
	
	
	

	14
	电机驱动模块
	L298N，双H桥驱动电路，最大工作电流2A，支持PWM调速
	微雪
	个
	10
	
	
	

	15
	高清广角摄像头
	型号C920或IMX219模组，广角镜头，USB/MIPI接口
	罗技
	个
	8
	
	
	

	16
	AI开发板
	GPU:NVIDIA MaxwellTM架构，具有128个NVIDIA CUDAR核心
,CPU：四核ARMCortex-A57 MPCore 处理器
,显存：4GB64位LPDDR41600 MHz-25.6GB/s
	英伟达
	块
	3
	
	
	

	17
	树莓派开发板
	Raspberry Pi 4B，4代linux电脑AI开发板python编程，SOC:Broadcom BCM2711,
CPU:64-位1.5GHz四核(28nm工艺),
GPU:Broadcom VideoCore VI@ 500MHz
	树莓派
	块
	2
	
	
	

	18
	摄像头排线
	15pin FFC软排线，长度20cm，间距1.0mm，双面导电
	微雪
	根
	10
	
	
	

	19
	杜邦线
	公对公，公对母，母对母各5根
	森诺盾
	根
	15
	
	
	

	20
	面包板
	830孔，无焊点连接，ABS材质
	维芯
	块
	5
	
	
	

	21
	电阻电容套件
	电阻0-10MΩ，电容100nF等常用值混合装
	光冠
	套
	2
	
	
	

	22
	焊锡丝
	直径0.6mm，成分63/37锡铅合金，含松香芯，100g
	维芯
	圈
	3
	
	
	

	23
	松香助焊剂
	50g,无铅
	得力
	个
	3
	
	
	

	24
	数字万用表
	UT33A+，自动量程，测量电压，电流，电阻
	优利德
	个
	5
	
	
	

	25
	电烙铁
	功率60W，温度可调，型号907
	德力西 
	个
	5
	
	
	

	26
	螺丝刀套装
	24合1精密批头，S2合金钢材质，防滑手柄
	南旗
	套
	5
	
	
	

	27
	防静电手环
	有线双回路设计，1MΩ限流电阻，可调节腕带
	QMXD
	个
	10
	
	
	

	28
	剥线钳
	7寸，不锈钢
	世达
	个
	5
	
	
	

	29
	LED灯带
	USB手控，3米，七彩裸板
	小米
	条
	15
	
	
	

	30
	纳米胶
	宽5毫米*长3米*厚1毫米
	3M
	圈
	5
	
	
	

	31
	扎带
	长度200mm，黑色尼龙材质，100根/包
	山泽
	包
	5
	
	
	

	32
	魔术贴理线带
	尺寸20mm*10cm，5色，50条/包
	宗意
	包
	5
	
	
	

	33
	SD存储卡
	容量64GB，读取速度100MB/s，Class10/UHS-I标准，耐温防水
	三星
	个
	4
	
	
	

	34
	电源适配器
	TyeC接口 5V 4A，适配树莓派开发板
	DM
	个
	4
	
	
	

	35
	散热风扇
	5V电压，静音滚珠轴承，风量适中，适配Jetson Nano散热孔设计
	英伟达
	个
	5
	
	
	

	36
	电池组
	7.4V电压，18650电芯串联，带过充过放保护板，标准JST接口
	华燕世纪
	个
	5
	
	
	

	37
	电池充电器
	输入5V/2A，输出7.4V，双槽独立充电，带LED状态指示灯
	华燕世纪
	个
	4
	
	
	

	38
	说明牌卡槽
	A6尺寸（105*148mm），透明亚克力材质，背面带胶或螺丝孔固定
	牧恩
	个
	15
	
	
	

	39
	热风枪
	861DW，恒温控制，多风嘴配件
	快克
	个
	1
	
	
	

	40
	吸锡器
	加长顶针，铝合金材质，长190mm
	德力西 
	个
	10
	
	
	

	41
	PCB万能板
	尺寸5*7cm，玻纤材质，双面喷锡
	维芯
	个
	20
	
	
	

	42
	排针排母
	2.54mm 40P
	维芯
	个
	10
	
	
	

	43
	USB集线器
	4口USB3.0接口，高速传输，独立供电可选
	绿联
	个
	10
	
	
	

	44
	大扭矩步进电机并联机械臂
	6自由度 大扭矩步进电机并联机械臂 臂展500mm 重复定位精度±0.2mm；提供包括CAN与串口等在内的常见控制方式，支持10-26V宽电压供电；预留输入并联输出接口，兼容多机级联使用;工业级4层电路板走线更合规，具备输入电源防反接保护功能
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	45
	C70大FOV RGB相机及其支架
	C70 大视场角RGBD工业相机 1200万像素 1/1.7英寸CMOS 配套可调节万向支架
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	46
	柔性二指机械爪
	自适应柔性二指机械爪 开合行程100mm 最大负载5kg 带位置/力反馈
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	47
	黄绿小色块
	标准视觉标定黄绿小色块 黄色3个+绿色3个 尺寸100mm×100mm 哑光高对比度
	轮趣科技wheeltec
	个
	3
	
	
	

	48
	越野轮
	152mm直径 全地形越野橡胶轮 4个装 深花纹防滑胎 适配12mm轴径
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	49
	共轴摆式悬挂机构
	四驱共轴摆式独立悬挂机构 带液压减震阻尼 适配152mm越野轮 4轮独立悬挂
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	50
	简易L型电机支架
	L型金属电机安装支架 4个装 适配MD36L系列直流电机 带安装定位孔，钢制带电镀工艺
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	51
	全金属底盘框架
	全金属焊接底盘框架 可调节车长600mm-1000mm 宽度500mm 带通用安装孔位
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	52
	MD36L 60W直流有刷电机
	MD36L 60W直流有刷减速电机 4个装 额定电压24V 减速比1:27 带编码器安装位
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	53
	500线AB相高精度编码器
	1、500线AB相光电增量式编码器 4个装 外径36mm 轴径6mm 适配MD36L系列电机；
2、自有专利的GMR可以将高精度和稳定性相结合，
编码器已获中国实用新型专利授权（供货时提供专利说明、及销售授权）
	轮趣科技wheeltec
	个
	4
	
	
	

	54
	螺丝螺母柱子线材配件包
	智能小车安装通用配件包 含M3/M4/M5螺丝螺母、铜柱、连接线材、热缩管等全套配件
	轮趣科技wheeltec
	套
	1
	
	
	

	55
	STM32机器人主控板
	1、芯片信号STM32F407VET6，ARMV7架构、Cortex-M4內核、32位、Flash：512K、SRAM：192K、主频：168M；
2、带ESD防护，大幅提升电路板的稳定性和耐用性
3、板载九轴ICM20948姿态传感器模块
4、工业级4层电路板设计，带热敏电阻实时温控监测保护，电流采样实现硬件检测电机堵转的过流保护，防止过流输入
5、支持多个控制信号输入，如PS2，CAN，APP，ROS等
6、可同时控制6路舵机+4路电机
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	56
	双路MOS大电流驱动模块
	1、外接的电机驱动D50A可同时驱动2个380W大功率电机
2、提供防反接的信号接口
3、4层PCB的设计，具备更强的过流能力
4、支持29.4V的7S电池供电
5、具备多个多重安全保护：内置过电压、欠电压、过热保护电路等
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	57
	蓝牙模块
	BLE5.0 低功耗蓝牙串口透传模块 主从一体 最远通信距离100m 适配手机/手柄/电脑无线连接
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	58
	OLED显示屏
	2.4寸 OLED全彩显示屏 320×240分辨率 自发光低功耗 支持I2C/SPI通信 适配车载状态显示
	轮趣科技wheeltec
	块
	1
	
	
	

	59
	多模智控手柄
	2.4G+蓝牙双模 多通道智能遥控手柄 10通道控制 双摇杆+12按键+彩色显示屏 适配机器人/智能小车远程控制
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	60
	磷酸铁锂电池
	电源使用磷酸铁锂安全锂电池，带金属保护外壳，标称电压22.4v，最大放电能力20A，容量20000mah足容内置安全阀和阻燃板，内置短路、过充、过放等全方位保护电池，防止电池损坏，延长电池寿命；电池外壳一体设计预留有对应的安装角码孔位
	轮趣科技wheeltec
	块
	1
	
	
	

	61
	快充充电器
	25.55V 2A 磷酸铁锂电池快充充电器 3C认证 带过充/过温/短路保护 适配24V 16串磷酸铁锂电池
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	62
	数据下载线
	Type-C to USB-A 高速数据下载线 5Gbps传输速率 带屏蔽层 长度1m 适配开发板/主控板与电脑连接
	轮趣科技wheeltec
	根
	1
	
	
	

	63
	ROS主控
	Jetson Nano 4GB ROS开发主控板 64位四核ARM Cortex-A57处理器 128核Maxwell GPU 预装Ubuntu20.04+ROS1/ROS2系统；影像输入：MIPI CSI
；影像输出：2HDM12.0/DP1.2/eDP1.2|2*MIPI DSI  ；视频编码：H.264/H.265(4Kp30) ；视频解码：H.264/H.265(4Kp60，2*4KP30) 
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	64
	激光雷达
	2D/3D激光雷达，25/30m测距范围，360度扫描，测量频率大于等于5400次/秒，高分辨率，支持ROS系统；先进TOF测距原理；具备更好识别玻璃效果；内置无刷电机，超20000小时寿命
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	65
	相机及其角度调节机构
	800万像素、大视场角RGBD视觉相机 功耗小于2W 峰值电流小于500mA 1/2.5英寸CMOS 120度FOV 配套可360度调节角度安装支架 适配ROS系统
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	66
	AI离线语音识别交互模块
	双麦克风阵列，离线语音识别率≥95% 支持自定义唤醒词/语音合成/串口透传 适配STM32/ROS主控 工作电压24V
	轮趣科技wheeltec
	个
	1
	
	
	

	67
	直播绿幕
	宽250CM,高200CM。地拉式，便携式升降直播间背景
	渡季
	个
	4
	
	
	

	68
	主播柔光灯箱
	78000LM三色，加粗顶灯灯架，调光遥控器，八角柔光箱
	虞光
	个
	6
	
	
	

	69
	手持相机补光灯
	外拍平板灯+热靴+手持/桌面/落地三角架，尺寸：13.5*20cm，3色
	登岚
	套
	4
	
	
	

	70
	一体化直播终端
	长87，宽51，旋转支架，无线投屏，16G内存，60G固态硬盘，16G显存
	云犀
	个
	2
	
	
	

	71
	台式电脑电源
	额定280W，接口14+4P，HK380-160FP
	全汉
	个
	5
	
	
	

	72
	机械硬盘
	蓝盘，容量 ‌1TB，规格 ‌3.5英寸‌，接口： ‌SATA 6Gb/s（SATA III）‌，转速 ‌7200 RPM‌，缓存 ‌64MB‌
	西部数据
	个
	7
	
	
	

	73
	无人机模拟训练手柄
	左手油门，FS-SM600，USB1.2米数据线，六通道，多种机型模拟
	凤凰
	个
	20
	
	
	

	74
	圆形展示架
	钢化玻璃，54*54*180，4层
	
	个
	3
	
	
	

	金额合计（大写）：人民币                                             （¥            ）


注：报价含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。
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